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Jak správně vyrobit budku

 Mnoho našich ptáků umisťuje své hnízdo do stromových dutin. Někteří jako např. datel, strakapoudi, žluny či některé sýkory si takovou dutinu tesají sami. Většina ostatních je však odkázáni na dutiny již existující, tedy buďto vyhnilé, nebo vytesané jejich původními obyvateli. Bohužel právě staré stromy, v nichž se přirozené hnízdní dutiny nacházejí nejčastěji, z krajiny rychle mizí a tím jsou omezovány i hnízdní možnosti dutinových druhů ptáků. Pokud k tomuto faktu nechceme nečinně přihlížet, můžeme ptákům napomoci výrobou budek. Ty můžeme umístit jak do lesa, tak na svou zahradu. Zabezpečíme tak ptákům příbytek, sobě radost z blízkosti opeřených přátel a zahradě přirozenou ochranu před škůdci.

Zde je několik pravidel, které je vhodné při výrobě budky dodržet:

· Budku vždy vyrábíme bez bidélka, aby se budka nestala přístupnou pro predátory. Měla by být otvíratelná (kvůli čištění) – na obrázku je způsob otvírání přední stěnou. Přední stěna drží nahoře dvěma hřebíky a dole je uchycena obrtlíkem.

· Veškeré řezané nebo jinak opracované plochy očistíme od třísek a zarovnáme tak, aby k ostatním částem lépe přisedly.

· Důkladně upevníme zejména závěsnou lištu.

· Dno přibíjíme vsunuté mezi boční stěny. 

· Střechu budky můžeme překrýt nepropustným materiálem (lepenka, linoleum, plech) tak, aby na všech stranách o několik milimetrů přesahoval. Střecha je asi nejrizikovější částí budky a jejím kvalitním provedením můžeme značně prodloužit životnost celého svého díla.

· Životnost budky zvýšíme také impregnačním nátěrem nebo nenápadnou barvou (zelená, hnědá). Nátěr prodlouží životnost budky a zároveň sníží její nápadnost v přírodě. Z nátěrových hmot můžeme použít např. fermež, latex nebo Balakryl.

Vyvěšování, kontrola a údržba budek

Nejvhodnějším termínem pro vyvěšování budek je podzim. Budky stihnou do jara takzvaně „opršet“ a alespoň částečně splynou s okolím. Vyvěšování v období předjaří a časného jara je vhodné zejména pro druhy, které se vracejí ze zimovišť. Pozdějším vyvěšením těmto druhům zajistíme, že na ně nějaká vhodná dutina zbude.

Nejčastější používanou výškou pro drobné pěvce jsou 2 – 3 m. Budku ke stromu buď přitlučeme nebo zavěsíme drátem. Orientace není příliš důležitá, je ji však potřeba volit tak, aby otvor nebyl orientován ve směru převládajících srážek. V našich podmínkách je tedy asi nejvýhodnější směr jižní nebo jihovýchodní. Ptáci raději osidlují budky vyvěšené na světlém místě než v hustém porostu.

Po skončení hnízdní sezóny je potřeba budku vyčistit a zkontrolovat její technický stav, popřípadě odstranit závady. Nejlepším obdobím je konec léta a začátek podzimu. Vyčištěním budky odstraníme kromě starého hnízda také hnízdní parazity. Ti ptákům hnízdění velmi znepříjemňují a oslabují mláďata. 

K výrobě budky  - sýkorníku potřebujeme: 2 cm silná prkénka o rozměrech uvedených ve schematu. Údaje jsou uvedeny v centimetrech. Vletový otvor má průměr 3,4 cm.
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               Sestavení: 

1. Přibijte zadní díl k závěsné liště.
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3.  Připevněte přední stěnu dvěma hřebíky 
k bočnicím. Do bočnice přibijte obrtlík.
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2. Přitlučte k zadní stěně dno a boční stěny tak, aby bylo dno mezi stěnami.
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4. Připevněte stříšku.
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Typy budek
Ptačí budky dělíme do několika základních typů, které by měly vyhovovat většině dutinových druhů ptáků. U každé budky jsou nejdůležitějšími parametry velikost a tvar vletového otvoru a vnitřní ozměry hnízdní dutiny (rozměry dna a hloubka dutiny). Na základě těchto parametrů, můžeme poté rozlišit šest základních typů budek. Velikost vletového otvoru je jedním z nejdůležitějších parametrů, které musíme zohlednit při výrobě budek. Určuje totiž jakému okruhu druhů bude budka určena a zároveň znemožňuje obsazení budky většími a často i konkurenčně silnějšími druhy (např. sýkora modřinka bývá často vypuzena sýkorou koňadrou).
	Typ budky
	Vletový otvor
	Rozměry dna
	Hloubka dutiny

	A. Modřinka
	27 - 28 mm
	min. 12 x 12 cm
	20 - 25 cm

	B. Koňadra
	33 - 34 mm
	min. 12 x 14 cm
	min. 20 - 25 cm

	C. Lejsek
	30 x 45 (50) mm
	min. 14 x 14 cm
	min. 18 - 20 cm

	D. Špaček
	45 - 50 mm
	min. 15 x 15
	min. 25 - 30 cm

	E. Kavka
	60 - 70 mm
	min. 20 x 20 cm
	min. 35 cm

	F. Doupňák
	80 - 120 mm
	min. 30 x 30 cm
	min. 40 cm


Univerzální polobudky 
jsou určeny především pro rehka domácího a zahradního, konipasa bílého a horského a lejska šedého, ale zahnízdí v nich i další druhy ptáků. Univerzální polobudky mají minimální vnitřní rozměry dna 12x12 cm, vnitřní výšku budky 12-13 cm a vletový otvor zajímající 1/3 – 1/2 přední stěny. Pro rehky domácí se zavěšují pod střechy nižších budov ve výšce 2-5 m nad zemí, pro lejsky šedé na staré stromy, zdi nebo plochy v zahradách a parcích do výšky okolo 2 m a pro konipasy na břehy potoků či zdi v jejich blízkosti do výšky 1-2 m nad vodní hladinu. Polobudku je však možné konstruovat i jako ležatou, o vnitřních rozměrech dna 12x22 cm a vnitřní výšce budky 12 cm.Vletový otvor zaujímá 1/3 přední stěny, vytváří tedy škvíru o rozměrech 4x12 cm. Velmi dobře se osvědčila např. pro rehka zahradního a lejska [image: image1.png]
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šedého.
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Speciální typy budek

Pro úplnost ještě dodejme, že kromě těchto "UNIVERZÁLNÍCH" typů ptačích budek, známe i "SPECIÁLNÍ" typy, které jsou svými rozměry, konstrukcí a jinými parametry určeny pro konkrétní ptačí druhy. Tyto budky používáme především pro druhy, jejichž nároky na umístění hnízda jsou natolik specifické, že univerzální budky jim nevyhovují - jde např. o šoupálky, rorýse, některé sovy (sýčka obecného, sovu pálenou). Zájemcům o výrobu těchto budek doporučujeme publikaci Petra Zasadila „Ptačí budky“. 

Použitá literatura: Zasadil P., 2001: Ptačí budky 136p.

